Nolikuma pielikums Nr.12 “Projektēšanas uzdevums”

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Atklātā konkursā “Apvienotā projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība Ambulatorās nodaļas atjaunošanai Rūpniecības ielā 38, Madonā, Madonas novadā, LV 4801”
Iepirkuma identifikācijas numurs – MNP SIA MS 2026/4/AK/ERAF

	1.
	VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1.
	Objekts
	Ambulatorās nodaļas atjaunošana Rūpniecības iela 38, Madonā, Madonas novadā

	1.2.
	Objekta adrese
	Rūpniecības iela 38, Madona, Madonas novads, LV-4801

	1.3.
	Zemes vienības kadastra numurs
	7001 001 0605

	1.4.
	Būvju kadastra apzīmējumi
	7001 001 0605 002

	1.5.
	Zemesgabala īpašnieks
	Madonas novada pašvaldība SIA “Madonas slimnīca”

	1.6.
	Teritorijas plānojumā noteiktā plānotā (atļautā) izmantošana
	Publiska apbūves teritorija (P)

	1.7.
	Projekta Pasūtītājs
	Madonas novada pašvaldības  SIA “Madonas slimnīca”
Rūpniecības iela 38, Madona, Madonas novads, LV 4801
Tālrunis: 64807046
e-pasts: pasts@madonasslimnica.lv 

	2.
	VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	1264 - Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas;
ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa

	2.2.
	Būves grupa
	Trešā grupas būve

	2.3.
	Būvdarbu veids
	Atjaunošana

	2.4.
	Projektēšanas stadijas
	Būvprojekts

	2.5.
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts
	Mērķis: 
Madonas slimnīcas Ambulatorās nodaļas telpu, inženiertīklu atjaunošana un atsevišķu telpu pārplānošana Rūpniecības ielā 38, Madonā, Madonas novadā, uzlabojot telpu tehnisko un vizuālo stāvokli, nodrošināt normatīviem atbilstošu tehnisko un funkcionālo risinājumu, galveno konstrukciju ilgmūžību, estētiski kvalitatīvi un ekonomiski pamatotu risinājumu.
Izstrādāt Madonas slimnīcas Ambulatorās nodaļas, Rūpniecības ielā 38, Madonā, Madonas novadā, ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0605 002, telpu tehniskā, funkcionālā un vizuālā stāvokļa atjaunošanai Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem atbilstošu un kvalitatīvu būvniecības ieceres dokumentāciju kopumu, kas paredz Ambulatorās nodaļas atjaunošanas būvdarbus. Būvdarbus Ambulatorā nodaļā paredzēts veikt nepārtraucot nodaļas darbību. 

	2.6.
	Esošās situācijas apraksts
	Ēka celta un ekspluatācijā nodota 1965. gadā. 
Ēkai ir 3 virszemes stāvi un 1 pazemes stāvs.
2020. gadā Ambulatorā nodaļas telpās no Nr. 002-2 līdz Nr. 002-23 ir veikta telpu atjaunošana un inženiertīklu izbūve, šajās telpās nav paredzēts veikt būvdarbus.
Ambulatorās nodaļas telpu vizuālais stāvoklis ir neestētisks un vizuāli nolietojies, grīdu segumi nolietojušies, izbūvētie inženiertīkli – ūdensapgāde, kanalizācija, elektroinstalācija, apkure un ventilācija, nolietojušies un nepieciešams veikt to atjaunošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

	3.
	BŪVNIECĪBAS IECEREI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

	Atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā arī: Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Ēku būvnoteikumiem, Ministru kabineta 20.06.2023. noteikumiem Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, ciktāl tie ir obligāti piemērojami (turpmāk – ZPI noteikumi), Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā" un citiem būvnormatīviem, Latvijas Valsts Standartiem u.c.,

	3.1.
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam / objektam
	Sagatavo un izsniedz Pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Sagatavo Pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi
	Pieprasa Būvniecības dokumentācijas izstrādātājs attiecīgajām institūcijām saskaņā ar esošo situāciju, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām

	3.4.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Būvniecības dokumentācijas izstrādātājs nodrošina atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām

	4.
	PRASĪBA IZSTRĀDĀT

	4.1.
	Vispārīgie projektēšanas nosacījumi
	1. Būvniecības dokumentācijas izstrādē jāievēro 20.06.2017. MK noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 8.2. punktā “Dzīvojamās ēkas (112, 113) un veselības aprūpes iestādes (1264) jauna būvniecība vai pārbūves iecere, vai projektēšana” izvirzītajām prasībām.  
2. Ēkas Būvniecības dokumentācijā jāparedz risinājumi, būvdarbu nepārtrauktai veikšanai paralēli Ambulatorās nodaļas darbībai.
3. Projektēšanas laikā nodrošināt Pasūtītāja iesaisti projekta risinājumu apspriešanā, lai sekmētu projekta veiksmīgu realizāciju.
4. Izvērtēt un piedāvāt tādus arhitektūras un inženiertehniskos risinājums, kas nodrošina energoresursu taupību ilgtermiņā. Jāievēro ZPI noteikumu 1. pielikuma 8.2.punkta A1 kritērijā “Primārās enerģijas patēriņa novērtējums un primārās neatjaunojamās enerģijas maksimālais slieksnis” noteiktās prasības, ciktāl tās ir jāpiemēro un atbilst paredzēto darbu priekšmetam.
5. Būvniecības dokumentācijas darba organizēšanas projektā ietvert 02.09.2014. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 80. punktā noteiktās prasības, jo Pasūtītājs būvdarbu laikā paredz nepārtraukt Ambulatorās nodaļas darbību. 

	4.2.
	Būvprojektā iekļaujamās prasības:
	1. Paredzēt ārstu – speciālistu pieņemšanas kabinetu, koridoru, palīgtelpu atjaunošanu Ambulatorajā nodaļā.
2. Paredzēt durvju nomaiņu visā projekta zonā (skatīt pielikumu Nr. 3). 
3. Grīdas pamatni atjaunot tikai tīklu izbūves zonās, saglabājot neskartas starpsienu konstrukcijas.
4. Paredzēt reģistratūras telpu pārplānošanu atbilstoši funkcijai.
5. Reģistratūras daļā izveidot pieņemšanas punktu (3 vietas), kur pacients var pienākt un saņemt numuriņu, lai pēc tam pacientu var apkalpot reģistratūras personāls. Integrācija nav nepieciešama esošajā numuriņu izdošanas sistēmā, numuriņu sistēma projekta ietvaros jāizprojektē un jāizbūvē no jauna.
6. Reģistratūras daļā paredzēt informācijas stendu, kurā tiek atspoguļota ārstu – speciālistu pieņemšanas laiki un to pieejamība.
7. Personāla izsaukuma pogas jāparedz telpā Nr. 005-21 (telpas numerācija norādīta saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu).
8. Paredzēt pasākumus, kas nodrošina vides un informācijas pieejamību (personām ar redzes, dzirdes, kustību, garīga rakstura traucējumiem saskaņā ar Ministru kabineta 19.10.2021. noteikumiem Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs” LBN 200-21).
9. Paredzēt 1. stāva apkures sistēmas pilnīgu atjaunošanu (guļvadi, stāvvadi, sildelementi ar termogalvām), nodrošinot 2. stāva pieslēgumu nepārtrauktu darbību būvdarbu laikā. Paredzēt maģistrālo siltumvadu nomaiņu no siltummezgla, esošās caurules aizstājot ar jaunām presējamām caurulēm. Siltummezglā paredzēt apkures sistēmas uzpildes ūdens sagatavošanas mezgla izbūvi.
Gaisa kondicionēšanas sistēmas jāparedz šādām telpām*:
· Sieviešu konsultācijas telpām: telpas no Nr. 005-10 līdz Nr. 005-15 (ieskaitot);
· Telpai Nr. 005-9;
· Acu ārstu telpām: no Nr. 005-6 līdz Nr. 005-8 (ieskaitot);
· LOR (ausu, kakla, deguna ārstu) telpai Nr. 005-5;
· Telpām Nr. 005-3 un Nr. 005-2;
· Telpai Nr. 003-9;
· Telpām no Nr. 025-1 līdz Nr. 025-5 (ieskaitot);
· Telpām Nr. 012-1, Nr. 012-2 un Nr. 012-3.
*Telpu numerācija ir saskaņā ar ēkas kadastrālo uzmērīšanas lietu. Projektēšanas stadijā telpu skaits, kurām nepieciešams nodrošināt gaisa kondicionēšanu var tikt precizēts.
Ventilācija – paredzēt esošās iekārtas nomaiņu, lai nodrošinātu papildus telpu ventilāciju. Projektēšanas stadijā pārskatīt Ambulatorās nodaļas 1. stāva telpu esošo centralizētās ventilācijas sistēmas veiktspēju, maksimāli saglabājot esošo un kur nepieciešams veikt ventilācijas sistēmas pārbūvi.
Jāievēro ZPI noteikumu 1. pielikuma 8.2. punkta A5 kritērijā “Ventilācija un gaisa kvalitāte” noteiktās prasības.
10. Paredzēt iekšējās elektroapgādes atjaunošanu saskaņā ar Ministru kabineta 09.06.2015. noteikumiem Nr. 294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija”.
Paredzēt pilnīgu elektroapgādes sistēmas atjaunošanu, ieskaitot esošās galvenās sadalnes pārbūvi, spēka un apgaismojuma kabelizāciju,  visus gaismas slēdžus, rozetes un apgaismojumu (lampas). Papildus veikt  pievadkabeļa izbūvi no Bērnu nodaļas uz galveno sadalni Ambulatorajā nodaļā.
Būvniecības dokumentācijas risinājumā jāparedz resursus taupošs un energoefektīvs risinājums apgaismojuma sistēmai.  Iekšējā apgaismojuma izbūvei jāpiemēro ZPI noteikumu 1. pielikuma 6.2. un 6.3. punkta noteiktās prasības. 
11. Paredzēt iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas atjaunošanu saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”.
Kanalizācijas tīkli – paredzēt Ambulatorās nodaļas 1. stāva guļvada nomaiņu līdz pirmajai pieslēguma akai teritorijā. Izmaksās iekļaut teritorijas labiekārtošanas darbus pēc būvdarbu pabeigšanas, kā arī stāvvadu nomaiņu līdz 2. stāva pārsegumam un pievienojumu izbūvi, ieskaitot izlietnes un sifonus, nodrošinot 2. stāva pieslēguma nepārtrauktu izmantošanu būvdarbu laikā..
Ūdensapgādes tīkli – paredzēt Ambulatorās nodaļas 1. stāva pilnīgu sistēmas atjaunošanu, (guļvadu, stāvvadi un pieslēgumi) saglabājot 2. stāva pieslēguma nepārtrauktu izmantošanu būvdarbu laikā.
Sanitārtehnisko iekārtu nomaiņu atbilstoši 19.10.2021. MK noteikumu Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 106. punktam "Trešās grupas publiskās ēkās un inženierbūvēs apmeklētājiem paredzētajās tualetēs ierīko izlietnes ar bezkontakta jaucējkrāniem, tualetes podus aprīko ar bezkontakta skalošanas sensoru, kā arī tualetes telpas aprīko ar apgaismojuma slēgšanas sensoru".
12. Vājstrāvas - paredzēt UATS, videonovērošanas un datortīkla sistēmu atjaunošanu un izbūvi.
UATS sistēma – paredzēt sistēmas pārbūvi uz IP adrešu sistēmu ar centralizēto UATS vadības paneli ar rezerves moduļiem, kurā paredzēts perspektīvā pieslēgt visu slimnīcas UATS sistēmu. 
Videonovērošana – paredzēt videonovērošanas sistēmas izbūvi līdz 24 kamerām izbūvi, kas nosedz galveno ieejas durvju kontroli. Videonovērošanai izšķirstpēju paredzēt vismaz FHD, videoieraksta glabāšanas termiņš vismaz 3 mēneši.
Datortīkli – Medicīniskajām iekārtām un darbavietās nodrošināt CAT kabeļa ligzdas, t.sk. paredzot optiskā tīkla daļas izbūvi. Kopējais nepieciešamais tīklu rozešu skaits – 48 gab., katrā telpā vidēji 3-4 darba vietas (rozetes). Precīzs skaits un to izvietojums tiks precizēts projektēšanas stadijā. Datortīkla izbūvei paredzēt kabeļa kategoriju Cat6, ātrums 1 Gbps. Medicīniskajām iekārtām un darbavietās nodrošināt CAT kabeļa ligzdas, t.sk. paredzot optiskā tīkla daļas izbūvi. Projekta ietvaros nav nepieciešams izbūvēt WiFi tīklu.
Telefonizācija – telefonu līnija slimnīcā darbojas caur datortīklu. Uzstādot no jauna EL rozetes ambulatorās nodaļas telpās papildus jāparedz IT rozetes, kur pieslēgt telefonu.  Rozešu skaits tiks precizēts projektēšanas laikā.
Pieejas kontrole - šī projekta ietvaros nerisina.
Apsardzes sistēma - šī projekta ietvaros nerisina. 
13. Telpās Nr. 025-1, Nr. 025 – 2, Nr. 025-5 paredzēt skābekļa un saspiestā gaisa izbūvi.
14. Izstrādāt  izmaksu tāmi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 03.05.2017. noteikumiem “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Būvizmaksu novērtējuma sadaļu iekļaut gan būvprojektā minimālā sastāvā, gan būvprojektā.
15. Izstrādāt telpu interjera risinājumus (telpu apdarei pievienojot apdares darbu tabulas (sienu notinumi, griestu plāni, grīdu plāni) t.sk. norādot arī telpām paredzētos krāsu toņus. Iesniegt flīzējamo virsmu izklājumus norādot izmērus un dalījumu. Grīdu, sienu un griestu apdarei izmantot materiālus, kas ir viegli kopjami, ilgtspējīgi un piemēroti katras telpas izmantošanas mērķim. Interjera risinājumiem ir jābūt ekonomiskiem un izturīgiem. Jāievēro ZPI noteikumu 1. pielikuma 8.2.punkta A6 kritērijā “Izbūves un apdares materiālu izvēle” noteiktās prasības, tostarp arī Ministru Kabineta 19.10.2021. noteikumu Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 127., 128. un 129. Punkts.
16. Būvdarbu laikā tiks ekspluatēta aptieka (telpas Nr. 027-1, Nr. 027-2, Nr. 027-3, Nr. 027-4, Nr. 027-5, 027-6, Nr. 27-7, Nr. 027-8 saskaņā ar EKUL), laboratorija (telpa Nr. 005-19 saskaņā ar EKUL) un reģistratūra (telpas Nr. Nr. 003-2, Nr. 003-3 saskaņā ar EKUL). Būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas obligāti ar Pasūtītāju jāsaskaņo Darbu veikšanas projekts.
17. Izstrādājot Būvniecības dokumentāciju jāievēro ZPI noteikumu 1. pielikuma 8.2.punkta A8 kritērijā “Atkārtoti izmantotu materiālu vai viegli pārstrādājamu materiālu izmantošana” noteiktās prasības, ja vien tas tehnoloģiski ir iespējams.
18. Demontētos materiālus, kurus projekta ietvaros nav iespējams iebūvēt atpakaļ, utilizē atbilstoši normatīvajiem aktiem.
19. Visiem atjaunošanas projekta risinājumiem ir jābūt Pasūtītājam ekonomiski izdevīgiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstība Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem aktiem un noteikumiem, kā arī iepriekš jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju.
20. Tehnisko specifikāciju sagatavošanā ir jāievēro Publisko iepirkumu likuma 19., 20., 21., 22. panta prasības, jo īpaši ievērojot 20.panta (6) daļu, saskaņā ar ko Būvniecības dokumentācijā nenorāda specifisku izcelsmi, īpašu procesu, kas raksturo tikai kāda konkrēta piegādātāja preces vai pakalpojumus, zīmolu, patentus vai specifiskus preču veidus, kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu, bet ikviens izņēmuma gadījums ir jāpamato, jālieto norāde “vai ekvivalents” un jāizstrādā ekvivalences parametri.

	4.3.
	Dokumenti, kas iesniedzami Pasūtītājam būvatļaujas saņemšanai 
	Būvprojekta izstrādātājs BIS aizpilda būvniecības iesniegumu un sagatavo būvprojektu, saskaņā ar Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”.

	4.4.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs  
	Saskaņā ar Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” un 28.08.2018. noteikumiem Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

	5. 
	IZSTRĀDES NOTEIKUMI

	5.1.
	Projektēšanas ilgums
	Būvniecības dokumentācijas izstrādes un iesniegšanas termiņš Pasūtītājam saskaņošanai 20 (divdesmit) nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas. 
Pasūtītāja vai institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, konstatēto neatbilstību labošanai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, var noteikt papildus termiņu, kas nepārsniedz 1 (vienu) nedēļu.
Laiks, kas Pasūtītājam vajadzīgs iesniegto dokumentu saskaņošanai un iesniegšanai institūcijā, kura veic būvvaldes funkcijas, kā arī institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, lēmumu pieņemšanai vajadzīgais laiks netiek ieskaitīts Būvniecības dokumentācijas izstrādes termiņā.

	5.2.
	Būvniecības dokumentācijas aktualizācija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.panta (11) daļai
	Būvniecības dokumentācijas izstrādātājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma aktualizēt Būvniecības dokumentāciju pirms būvdarbu publiskā iepirkuma veikšanas, ja pēc Būvniecības dokumentācijas izstrādes vai pēdējās aktualizācijas ir izdarīti grozījumi attiecīgās jomas tiesību aktos. Ja grozījumi tiesību aktos neietekmē Būvniecības dokumentāciju, Būvniecības dokumentācijas izstrādātājs izsniedz attiecīgu apliecinājumu par to.
Būvniecības dokumentācijas izstrādātājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma aktualizēt Būvniecības dokumentācijā ietvertos rādītājus un aprēķinus, kas var ietekmēt paredzamās līgumcenas noteikšanu.
Aktualizētie Būvniecības dokumentācijas dokumenti, kā arī grozījumi, papildinājumi Autoruzraudzības kārtībā saskaņošanai ar Pasūtītāju jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā. 

	5.3.
	Būvdarbu ilgums
	10 (desmit) mēneši no būves vietas pieņemšanas dienas (apliecina būves vietas pieņemšanas un nodošanas akts), izņemot Tehnoloģiskos pārtraukumus.
Būvdarbu izpildes termiņā ir jābūt veiktiem visiem Būvdarbiem, tostarp iesniegtai izpilddokumentācijai. Būves nodošanu ekspluatācijā var veikt pēc Būvdarbu izpildes termiņa beigām, tomēr bez objektīva pamatojuma nekavējot objekta nodošanu ekspluatācijā. 
Būvdarbu ilgums var tikt pārskatīts un precizēts pēc būvniecības dokumentācijas un darbu veikšanas projekta izstrādes.

	5.4.
	Saskaņošana ar Pasūtītāju
	Būvniecības dokumentācija saskaņošanai ar Pasūtītāju jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā. Būvniecības dokumentācija nav uzskatāma par iesniegtu saskaņošanai, ja tajā nav iekļauti visi dokumenti.
Pasūtītājs Būvniecības dokumentāciju saskaņo, ja tas atbilst visām pamatotām prasībām.
Saskaņošanas ilgums – ne vairāk kā 2 nedēļas (neskaitot laiku, kad Būvniecības dokumentācijas izstrādātājs labo Būvniecības dokumentāciju).

	5.5.
	Saskaņošana ar citām institūcijām
	Būvniecības dokumentācijas izstrādātājs veic Būvniecības dokumentācijas saskaņošanu ar citām institūcijām un trešajām personām, ja šādi saskaņojumi ir vajadzīgi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Būvniecības dokumentācijas saskaņošanas laiks ar citām institūcijām un trešajām personām ir ietverts kopējā Būvniecības dokumentācijas izstrādes laikā.

	5.6.
	Būvniecības dokumentācijas iesniegšana institūcijā, kura veic būvvaldes funkcijas
	Pēc Būvniecības dokumentācijas saskaņošanas Pasūtītājs Būvniecības dokumentāciju iesniedz institūcijā, kura veic būvvaldes funkcijas. 
Ja institūcija, kura veic būvvaldes funkcijas, pieņem lēmumu par Projektēšanas nosacījumu neizpildi, Pasūtītājs nosaka termiņu Būvniecības dokumentācijas izstrādātājam kļūdu labošanai atbilstoši 5.1.punktam.
Pasūtītājs paraksta Būvniecības dokumentācijas izstrādātāja iesniegto Darbu izpildes aktu ne agrāk kā dienā, kad no institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, ir saņemts lēmums par Projektēšanas nosacījumu izpildi. Vienu akta eksemplāru Pasūtītājs nosūta Būvniecības dokumentācijas izstrādātājam.

	5.7.
	Būvprojekta skaidrojumi
	Būvdarbu iepirkuma un būvdarbu laikā Pasūtītāja noteiktajos termiņos sniegt atbildes uz jautājumiem vai skaidrojumus par Būvprojektu un vai attiecīgi veikt Būvprojekta labojumus.

	6.
	Prasības autoruzraudzībai
	Veikt Autoruzraudzību atbilstoši Līguma noteikumiem. 

	7.
	Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti
	1. Pielikums – Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, inventarizācijas lieta.
2. pielikums - Tehniskās apsekošanas atzinums. 
3. pielikums – Darbu veikšanas programma.
4. pielikums – Projekta zona Ambulatorā nodaļa un Uzņemšanas nodaļa.
5. pielikums – Videonovērošana Uzņemšanas nodaļā.
6. pielikums – Ventilāciju sistēmu pases un mērījumi.
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